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Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tobias Matthias Peterka, Dirk Brandes,
Kay-Uwe Ziegler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
— Drucksache 20/2921 -

Aktueller Zustand der Werntalbriicke auf der Autobahn 70

Vorbemerkung der Fragesteller

Uberalterte und alternde Bausubstanz, steigende Verkehrslasten, Wettereinf-
liisse, neue Qualitdtsanforderungen und ein begrenztes Budget fiir die Straflen-
infrastruktur fithren zu groBen Herausforderungen bei der Verkehrssicherheit
von Briicken auf Bundesautobahnen (https://www.intelligentebruecke.de/ibrue
cke/DE/Home/home_node.html).

Eine groBe Anzahl von Autobahnbriicken befindet sich in einem kritischen
Zustand. Sanierungsarbeiten sind dringend nétig. Beispielsweise 16sten sich
Mitte Juni 2021 Betonbrocken von einer Briicke auf der Autobahn (A) 66 bei
Wiesbaden und stiirzten herunter (https://www.welt.de/wirtschaft/plus233152
309/Bedingt-tragfachig-Deutsche-Autobahnbruecken-ohne-Gewaehr.html).

Die Talbriicke Rahmede auf der A 45 muss abgerissen und neugebaut werden.
Sie darf nicht mehr befahren werden. Das erhebliche Verkehrschaos durch
Umleitungen wird jahrelang andauern (https://www.spiegel.de/wirtschaft/sozi
ales/deutschland-bruecken-sind-noch-maroder-als-befuerchtet-a-4ae84c75-afa
f-444d-ac0a-dd3016638def).

Gemaf den Vorgaben der deutschen Norm DIN 1076 sollen durch regelmafi-
ge Briickenpriifungen die jeweiligen Zustinde der Briickenbauwerke auf
Standsicherheit und verkehrssichere Nutzung sichergestellt werden (https://w
ww.baunormenlexikon.de/norm/din-1076/2265b0a6-025e-49¢3-a95b-ecc2468
d2b79).

1. Wann erfolgte letztmalig die alle sechs Jahre durchzufiihrende Hauptprii-
fung der Werntalbriicke auf der A 70 einschlielich aller Teilbauwerke?

2. Wann erfolgte die letzte einfache Priifung der Werntalbriicke auf der A 70?
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3. Wann erfolgte die letzte jahrliche Sichtpriifung der Werntalbriicke auf der
A70?

Die Fragen 1 bis 3 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Die letzte Hauptpriifung der Werntalbriicke (Bauwerks-Nummer 5926 668)
wurde gemal den Vorgaben der DIN 1076 im Dezember 2018 durchgefiihrt.
Die letzte einfache Bauwerkspriifung erfolgte im November 2020. Die letzte
jéhrliche Sichtpriifung bzw. Besichtigung fand im Juni 2022 statt.

4. Gab es seit dem 1. Januar 2018 Priifungen der Werntalbriicke auf der A 70
aus besonderem Anlass (Sonderpriifungen), welche nach beeintréchtigen-
den Ereignissen vorgenommen werden miissen, wie z. B. nach Uberflu-
tung, Orkanen, Anprall eines Lkws, und wenn ja, welches Teilbauwerk der
Werntalbriicke auf der A 70 war von dem beeintrichtigenden Ereignis be-
troffen?

Priifungen aus besonderem Anlass (Sonderpriifungen) waren im genannten
Zeitraum nicht notwendig.

5. Hat sich der Zustand der Werntalbriicke auf der A 70 seit der letzten Ver-
offentlichung der Zustandsnote durch die Bundesanstalt fiir StraBenwesen
(https://www.bast.de/DE/Statistik/Bruecken/Zustandsnoten.pdf? _blob=p
ublicationFile&v=19) verindert, und wenn ja, wie?

6. Wenn der aktuelle Zustand der Werntalbriicke auf der A 70 ausreichend,
nicht ausreichend oder ungeniigend sein sollte, wie ist der Stand der Pla-
nungen von Maflnahmen zur Wiederherstellung bzw. Sicherstellung der
Standsicherheit, Verkehrssicherheit bzw. der Dauerhaftigkeit der Werntal-
briicke auf der A 70, ihrer Teilbauwerke bzw. einzelner Bauwerksteile?

Die Fragen 5 und 6 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.

Das erste Teilbauwerk weist eine Zustandsnote von 2,5 und das zweite Teilbau-
werk eine Zustandsnote von 2,4 auf. Damit entspricht der aktuelle Zustand der
Werntalbriicke dem Stand der letzten Verodffentlichung durch die Bundesanstalt
fiir StraBenwesen. Unabhéngig von der jeweiligen Zustandsnote gilt, dass jede
Briicke, die fiir den Verkehr freigegeben ist, auch sicher und leistungsféhig sein
muss. Die nutzungs- und altersbedingten Schiden befinden sich vorrangig an
Verschleiiteilen (Kappen und Geldnder) und haben hinsichtlich der Stand- und
Verkehrssicherheit des Bauwerks keinen nachteiligen Einfluss. MafBnahmen
sind daher derzeit nicht geplant.

7. Welches Amt fiihrt und verwahrt das Briickenbuch (Bauwerkbuch) der
Werntalbriicke auf der A 70?

Das Bauwerksbuch der Werntalbriicke wird von der zustindigen Niederlassung
Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes, Aullenstelle Wiirzburg, gefiihrt.
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8. Ist die Werntalbriicke auf der A 70 noch mit einem gelben Schild im Sinne
der STANAG (Standardization Agreement) 2021 gekennzeichnet, und
wenn ja, fiir welche militdrischen Verkehrslasten ist die Briicke ausgelegt?

Eine Beschilderung geméll STANAG 2021 ist nicht mehr erforderlich.

9. Gibt es fiir die Werntalbriicke auf der A 70 Regressanspriiche aus bisheri-
gen Sanierungsmafnahmen, und wenn ja, in welcher finanziellen Groflen-
ordnung, welches Teilbauwerk oder Bauwerksteil ist betroffen, und wie
hoch sind die Erfolgsaussichten zur Erlangung des Schadenersatzes?

Regressanspriiche aus Sanierungsmalnahmen bestehen fiir die Werntalbriicke
nicht.
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